mcr PROLIGHT - klapy oddymiajace i pasma swietlne
mcr LAM - zaluzjowe klapy oddymiajgce
mcr PROSMOKE - kurtyny dymowe



KLAPY ODDYMIAJACE mcr PROLIGHT

BUDOWA

Podstawa

Podstawa klapy o wysokosci 30 cm lub 50 cm*, wykonana
z blachy stalowej ocynkowanej z izolacjg termiczng z twardej
wetny mineralnej o grubosci 20 mm**. Podstawa jest
przystosowana do mocowania obrébki dachowej. Dzieki
podstawie w wersji z obrobky blacharskg mozliwy jest
rowniez montaz klap na dachach profilowanych z blachy lub

na istniejgcym cokole.

Wypetnienie

Skrzydto klapy sktada sie ze stalowej ramy i wypetnienia.
Wypetnienie poliweglan
koputa akrylowa, koputa z poliweglanu litego lub ptyta

moze stanowic kanalikowy,
warstwowa. Klapy oddymiajgce dostepne sg w wersji jedno-

i dwuskrzydtowe;.

Sterowanie

Systemy sterowania klapami oddymiajgcymi i wentylacyjnymi:
pneumatyczny, elektryczny (24V-), pneumatyczno-elektryczny
(230V~).
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FUNKCIJE

oddymianie
wentylacja
doswietlenie
wytaz dachowy

CHARAKTERYSTYKA KLAP ODDYMIAJACYCH

dostepnos¢ réznorodnych ksztattow klap

szeroki zakres wymiarowy klap:

* jednoskrzydfowe 100 x 100 cm=200 x 250 cm

e dwuskrzydfowe 120 x 250 cm+300 x 300 cm
uzyskanie optymalnych powierzchni czynnych oddymiania,
mozliwos¢ zwiekszenia jej poprzez zastosowanie owiewek
i/lub kierownicy

klapy dostarczane sg na plac budowy w postaci gotowego
urzadzenia przeznaczonego do bezposredniego montazu

* dostepna jest niestandardowa wysokos¢ podstawy 20 cm-+70 cm
** pozostate warianty izolacji termicznej: twarda wetna mineralna o grubosci
40 mm lub ptyta PIR o grubosci 30 mm




PASMA SWIETLNE mcr PROLIGHT

BUDOWA

Podstawa

Wysokos¢ podstawy standardowej 30 cm lub 50 cm*.
Podstawa jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
i przygotowana do montazu izolacji termicznej o grubosci
50 mm. Mozliwe jest wykonanie podstawy samonosnej
o dfugosci modularnej do 6,0 m.

Wypetnienie

Konstrukcja pasma jest wykonana z systemowych profili
aluminiowych, a wypetnienie stanowi poliweglan kanalikowy
o grubosci w przedziale 10 mm+25 mm.

Klapy oddymiajace i/lub wentylacyjne

Klapy jedno- oraz dwuskrzydfowe z pneumatycznym lub
elektrycznym systemem sterowania oddymianiem badz
wentylacjg. Mozliwe jest wykonanie pasm $wietinych w
postaci tukowych i szedowych lub swietlikdéw piramidowych
i koputowych.

FUNKCJE

> doswietlenie
» oddymianie
» wentylacja

CHARAKTERYSTYKA PASM SWIETLNYCH

rozpietos$¢ pasm i swietlikéw do 6,0 m

szeroki zakres wymiarowy klap:

* jednoskrzydfowe 100 x 100 cm=200 x 250 cm

* dwuskrzydtowe 120 x 250 cm=250 x 250 cm

mozliwe jest uzyskanie optymalnych powierzchni czynnych
oddymiania i zwiekszenia ich poprzez zastosowanie
owiewek

pasma S$wietlne dostarczane s3 na miejsce budowy
i montowane w dwaoch etapach:

* w pierwszej kolejnosdci — podstawy

* w drugiej — koputy oraz klapy oddymiajace/ wentylacyjne
mozliwe jest wykonanie pasma w odpornosci na upadek
ciata miekkiego o energii 1200J

* dostepna jest niestandardowa wysokos¢ podstawy 10 cm + 70 cm




ZALUZJOWE KLAPY ODDYMIAJACE mcr LAM

BUDOWA

Podstawa

Klapy dostepne sg z podstawa o wysokosci 15 cm=+25 cm,
ktéra jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej. Mozliwe jest wykonania podstawy dolnej —
cokotu.

topatki

topatki wykonane sg z profili aluminiowych,a ich wypetnienie
stanowi poliweglan kanalikowy o grubosci 16 mm -
przezroczysty badz mleczny. Mozliwe jest takze wypetnienie
nieprzezierne w postaci pojedynczej ptyty aluminiowej (bez
izolacji) lub podwdjnej (z izolacjg XPS).

‘ Kotnierz

W zaleznosci od miejsca montazu klapy, dostepne sg rézne
ksztatty kotnierza wykonanego z blachy stalowej ocynkowane;.

‘ Sterowanie ‘

Klapy zaluzjowe sg sterowane w sposéb pneumatyczny lub
elektryczny.

FUNKCJE

oddymianie
napowietrzanie
wentylacja
doswietlenie
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CHARAKTERYSTYKA KLAP ZALUZJOWYCH

» klapy zaluzjowe sg montowane na potaciach dachowych
o réznym kacie nachylenia lub w fasadach
» dzieki swojej konstrukcji odporne s3 na dziatanie wiatru
i moga by¢ montowane na dachach budynkéw wysokich
» opcjonalne wyposazenie:
* owiewki — klapy zaluzjowe dachowe, zwiekszajg
powierzchnie czynng oddymiania
* ostony przeciwdeszczowe — klapy zaluzjowe fasadowe
> szerokizakres wymiarowy pozwala na uzyskanie wymaganej
powierzchni czynnej oddymiania badz napowietrzania.

Dostepne wymiary w zakresie:
80 cm x 50 cm+380 cm x 250 cm

» mozliwe jest wykonanie klap w klasie odpornosci na
upadek duzego ciata miekkiego o energii 1200 J
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KURTYNY DYMOWE mcr PROSMOKE

TYPY FUNKCIJE
» mcr PROSMOKE CE — automatyczna kurtyna dymowa » wydzielenie stref dymowych

(rozwijana i zwijana za pomoca sifownika) » optymalizacja przeptywu dymu i skierowanie dymu
» mcr PROSMOKE FS - automatyczna kurtyna dymowa do klap oddymiajacych

(rozwijana grawitacyjnie i zwijana za pomoca sifownika)
mcr PROSMOKE S - stata kurtyna materiatowa
» mcr PROSMOKE ST — stata kurtyna stalowa
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BUDOWA KURTYNY AUTOMATYCZNE)J
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kaseta z blachy stalowej wraz z watkiem napedowym
tkanina niepalna

naped elektryczny

obcigzenie liniowe
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maskownica

BUDOWA KURTYNY STALEJ

> kurtyna stata materiatowa:
* profil stalowy nosny i dociskowy
* tkanina niepalna
* obcigzenie liniowe
» kurtyna stafa stalowa:
* blacha trapezowa
* elementy wzmacniajgce

CHARAKTERYSTYKA KURTYN DYMOWYCH

v

bardzo dobra klasyfikacja odpornosci ogniowej:

* kurtyny automatyczne: D60/DH60 lub D180

* kurtyny state: DH60 (materiatowa) lub DH120 (stalowa)

» mozliwos¢ montazu w miejscach o dowolnej szerokosci

» rdézne opcje mocowania kurtyny do stropu, nadproza lub
konstrukgji stalowej obiektu

» kurtyny automatyczne sg wykonywane jako kurtyny

pojedyncze badZz modutowe, ktére mogg byc tgczone pod

katem lub zawiera¢ przejscie ewakuacyjne




OKIENNY SYSTEM ODDYMIANIA mcr OSO

BUDOWA

Na zestaw wyrobéw do wykonania okiennego systemu
oddymiania mcr OSO skfadaja sie:

* okno systemowe

* sitowniki elektryczne 24V- (opcjonalnie pneumatyczne)

* konsole mocujace i trawersy

Okno

Okno standardowo jest wykonane w systemie aluminiowym.
W systemie mcr OSO mozliwe jest wykonanie okien
z profili stalowych, PVC oraz drewnianych. Okna sg dostepne
w szerokim zakresie wymiarowym.

Sitowniki

Sterowanie oknami oddymiajgcymi lub napowietrzajgcymi

odbywa sie za pomocg sitownikéw elektrycznych:

* wrzecionowych mcr-W, mcr-S montowanych na bocznych
elementach okna lub w gérnej ich czesci

* fancuchowych mcr-L przeznaczonych do montazu w gdrnej
czesci okna.

Mozliwe jest rowniez zamontowanie sitownikow na trawersie.

Sterowanie

System sterowania elektryczny, opcjonalnie — pneumatyczny.
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FUNKCJE

oddymianie
napowietrzanie
wentylacja
doswietlenie

CHARAKTERYSTYKA mcr OSO

elementy okiennego systemu oddymiania:

* okno oddymiajace i napowietrzajgce

* centrala sterowania oddymianiem mcr 9705

* reczny przycisk oddymiania RPO-1

* optyczne czujki dymu

* przycisk przewietrzajacy LT i centrala pogodowa
mcr P054 z czujnikiem wiatr-deszcz

typy okien oddymiajgcych:

* uchylne géra na zewnatrz

* rozwierne

* obrotowe

* w Swietlikach i w dachu

typy okien napowietrzajacych:

* uchylne gé6ra do wewnatrz

* rozwierne

* obrotowe

szeroki zakres wymiarowy okien (szerokos¢ x wysokosc):

¢ uktad pionowy: 500 x 500 mm--2000 x 1750 mm

* uktad poziomy: 500 x 500 mm~+2400 x 1200 mm




SYSTEMY STEROWANIA

Sprawne i prawidtowe funkcjonowanie systeméw oddymiania
grawitacyjnego mozliwe jest dzieki urzadzeniom, ktére

sterujg klapami oddymiajgcymi, wentylacyjnymi, oknami >
oddymiajgcymi  oraz  napowietrzajgcymi,  kurtynami >
dymowymi czy klapami zaluzjowymi. Komplet tych urzadzen >

stanowi system sterowania oddymianiem.

Typy systemow sterowania

elektryczny (24V-)
pneumatyczny
pneumatyczno-elektryczny (230V~)

Przyktadowa konfiguracja systemu sterowania pneumatyczno-elektrycznego oddymianiem i wentylacjg
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optyczna czujka dymu
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modut rozszerzajgcy
mcr RO4xx

reczny przycisk oddymiania RPO-1

YnTKSY 4x2x0,8

klapy
napowietrzajgce

* Przekrdj przewodu nalezy wyliczy¢ dla danego uktfadu w zaleznosci od: obciazalnosci pradowej, odlegtosci centrali od klapy oraz dopuszczalnego spadku napiecia



Projektantom, firmom budowlanym oraz zarzagdcom budynkéw firma Mercor
jest w stanie zapewni¢ kompleksowg obstuge w nastepujgcym zakresie:

pomoc w projektowaniu systeméw ochrony przeciwpozarowej — nasi doradcy pomogag w doborze najkorzystniejszego
dla danego obiektu rozwigzania, gwarantujgcego uzytkownikom odpowiedni poziom bezpieczenstwa, a jednoczesnie
komponujacego sie z wizjg architektoniczng;

wykonanie urzadzen — jestesmy producentem oferowanych urzadzen, dzieki czemu nasi klienci nie muszg ograniczac sie do
wyboru typowych produktéw z katalogu. Jestesmy w stanie wyprodukowac urzadzenia na

indywidualne zamdéwienie klienta, ktéry ma mozliwos¢ okreslenia pozadanych parametréw produktu.

Oferowane urzadzenia posiadajg wszystkie wymagane dokumenty dopuszczajgce do stosowania (aprobaty, certyfikaty,
deklaracje), a ich parametry techniczne cechuje odpowiednie przygotowanie na warunki panujgce w naszej strefie klimatycznej
(Snieg, wiatr, temperatura);

dostawa oraz montaz — nasze ekipy montazowe skfadajace sie z wysoko wykwalifikowanych pracownikéw oraz kierownikow
nadzoru, ktérzy maja nie tylko duza wiedze, ale takze wieloletnig praktyke w montazu
oferowanych przez nas systemow, zapewnig profesjonalng obstuge podczas prowadzenia prac instalacyjnych;

serwis — oferowana przez nas kompleksowa obstuga serwisowa, w postaci regularnych przegladdéw i konserwacji urzadzen,
gwarantuje uzytkownikom wieloletnie funkcjonowanie systemu w poprawny sposéb.

Firma Mercor nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy drukarskie w materiatach drukowanych.
Zamieszczone w katalogu dane techniczne moga ulec zmianie. \Wszelkie prawa zastrzezone.



